Schnell, kosteneffizient und sicher
Intelligenter Dammstoff fiir Dach, Wand und Boden

MiSo. Exzellente Wohnqua-
litdt bei geringen Heizkosten
und selbstverstidndlich ein be-
hagliches Raumklima. Das
ist problemlos und vor allem
kostengiinstig realisierbar. Ob
Neubau oder Sanierung, die
Thermofloc-Zellulose-Einblas-
dimmung ist der intelligente
Déammstoff fiir nahezu alle An-
wendungsbereiche.

Oft werden preiswerte Stan-
dards ohne Riicksicht auf Oko-
logie oder Effizienz verbaut.
Styropor-Dammstoffe, kombi-
niert mit Porenbeton fir die
Fassade, Gipskartonplatten,
gemischt mit ,,Plastik-Folien*
fiir den Innenausbau und Mine-
ralfaserdimmestoffe, die unter
einfachsten = Dachunterspann-
bahnen ihren Dienst verrich-
ten sollen. Und das alles mog-
lichst langlebig, kostengiinstig
und schnell. Ein Wunsch, der
praxisbezogen und langfri-
stig meist nicht in Erfiillung
geht. Das Haus schwitzt, die
Raumtemperaturen sind unter
dem Dach im Sommer meist
unertriglich und die anfangs
gut gespachtelten Gipskarton-

platten zeigen jetzt wieder ihre
Konturen. Dabei geht mit etwas
Innovation im modernen Haus-
bau heutzutage wesentlich mehr
und das ohne die gefiirchteten
Mehrkosten. Stand der Technik
ist die Thermofloc-Zellulose-
Einblasddmmung. Ob Steildach,
Pultdach, Walm- oder Flach-
dach, ob offen aufgeblasen oder
verdichtet, dieser intelligente
Dammstoff eignet sich fiir na-
hezu alle Anwendungsbereiche.
Unter Druck in alle Hohlréu-
me der Bauteile gepresst, ver-
dichtet und absolut homogen
verfiillt erzielt der organische,
baubiologisch unbedenkliche,

malgeschneiderte und, fu-
genlos verfiillte ~ Dammstoff
langfristig unschlagbare  Er-

gebnisse: schallisolierend und
winddicht, effizient und preis-
wert — eine liickenlose Damm-
schicht ohne Warmebriicken.
Je nach Grad der Verdichtung
oder Schiitthohe kann jeder
geforderte  Wirmedurchlasswi-
derstand gemifl EnVo realisiert
werden. Auferdem zeichnet
sich der Ddmmstoff besonders
durch seine bauphysikalischen

Eigenschaften wie Wirmeleit-
fahigkeit, Stromungs- und Was-
serdampfdiffusionswiderstand
aus. So schldgt die Zellulose-
Ddammung, z. B. beim sommer-
lichen Wirmeschutz, die mi-
neralische Dimmung um das
Vielfache, da die Wirme, die
durch das Dach aufgenommen
wird, aufgrund des hoheren
Stromungswiderstandes spéter
durchschldgt. Zu allem kommt,
sie ist giinstiger als alle mine-
ralischen Diammstoffe, denn
die Zellulose-Einblasddmmung
ldsst sich schnell und effizient,
meist ohne aufwindige Dach-
sanierung verlegen, und hat sich
seit Jahrzehnten im Neubau
und auch Altbau bewihrt. Als
Nachweis bzw. fiir den Energie-
pass fertigen guten Handwerks-
betriebe per Warmebildkamera
eine liickenlose Dokumentati-
on des Gebiudes an.

Weitere  Informationen und
kurzfristige Angebote: mitge-
DACHt, Dachdeckerei, Dach-
klempnerei und Holzbauspe-
zialist, Tel.: (033397) 910125
oder E-Mail: mitgedacht@
[freenet.de



